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Ассортимент теплых
дверных решений

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем 
светопрозрачные конструкции по всей России 

качественно и в срок!

Преимущества дверных решений ALUTECH

Теплые дверные решения ALUTECH W62 D / W72 D
Теплые дверные решения ALUTECH W72 HD 

Теплые дверные решения ALUTECH W62 SGD / W62 SGD
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Теплоизоляция
- высокие показатели теплоизоляции
- поддержание комфортной температуры и микроклимата 

в помещении 
- экономия на отоплении и кондиционировании помещения
- отсутствие промерзаний в помещении

Звукоизоляция
- высокий уровень шумопоглащения
- повышение продуктивности работы сотрудников офиса
- поддержание здорового эмоционального состояния
- благоприятные условия для полноценного отдыха и сна

Безопасность
- высокий уровень защиты жизни и имущества в соответствии 

с европейскими стандартами
- удобная и простая эксплуатация двери с противовзломными 

элементами
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность
- длительный срок службы дверей
- длительная коррозионная стойкость
- длительная эксплуатация дверей без регулировки фурни-

туры
- конструкции с возможностью интенсивной эксплуатации
- повышенная стойкость покрытий к выцветанию

Дизайн
- возможность выбора дверей различных размеров и цветов
- широкий выбор фурнитуры
- широкий ассортимент дверей для реализации любых архитек-

турных задач
- стильный внешний вид дверей

Технологичность
- удобная и надежная установка всех видов порогов
- удобная и надежная установка уплотнительных контуров 

дверей
- универсальность применяемых угловых закладных
- применение пластиковых ответных планок для защиты про-

филя рамы от повреждений
- удобное и надежное крепление подставочных профилей



Тип открывания
1. Поворотный
2. Поворотно-откидной
3. Откидной (нижнеподвесной)

R0 = 0,546 м2·°С/Вт

Основные параметры классических дверей W62/W72

Толщина заполнения                                    до 44 мм
                                                               
Теплопроводность                           Uf = 3,29 W/m2·K

Приведенное сопр. теплопередаче 
(ГОСТ 26602.1-99)
 
Водопроницаемость 
(ГОСТ 26602.1-99)

Воздухопроницаемость 
(ГОСТ 26602.1-99)
 
Сопр. ветровой нагрузке 
(ГОСТ 26602.1-99) 

Класс взломостойкости                 RC2 (СТБ EN 1627)

Класс А

Класс А

Класс А

Назначение систем W62/W72:

- - Современное технологичное решение для 
остекления дверных групп в зданиях как жилого, 
так и нежилого назначения, с возможностью 
интеграции в фасадную систему здания

-
- - Классические дверные решения применяются 

для изготовления конструкций различной конфи-
гурации и соответствуют повышенным теплотех-
ническим и звукоизоляционным требованиям

www.psk-ural.ru
Отдел продаж: +7 343 243 66 40 

E-mail: info@psk-ural.ru
620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4

КЛАССИЧЕСКИЕ ДВЕРИ W62/W72

Характеристика W62 D W72 D
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ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ W62/W72

Типы исполнения дверей

 Варианты исполнения W72  Варианты исполнения W62

Типы открывания

внутреннее
открывание

наружное
открывание
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ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ W62/W72

Применяемая фурнитура

Исполнение нижней части створки

Петли - накладные, роликовые и скрытые
Ручки - нажимные, роликовые и скрытые
Замки - роликовые и фалевые (однозапорные и многозапорные)
Цилиндры - ключ-ключ и ключ-барашек
Доводчик - накладной видимый (с рычажной и скользящей тягой) и скрытый

Применяемое оборудование для обработки профиля
Пневмопрессы и шаблоны согласно каталогу дверных решений W62/W72



Назначение систем W72 HD 

- - Крупонформатные двери - современный тренд 
при проектировании вхлдных групп в коммерческих 
сооружениях и частных строениях

-
- - Данное решение приеняется при организации 

входов в общественные здания с повышенной 
проходимостью людей и при необходимости орга-
низации дверной группы повышенных размеров
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КРУПНОГАБАРИТНАЯ ДВЕРЬ W72 HD 

Характеристика W72 HD 

Типы открывания

1. наружное 
2. внутреннее 

Основные параметры классических дверей W62/W72

Толщина заполнения                                    до 54 мм
                                                               
Теплопроводность                           Uf = 2,09 W/m2·K

Приведенное сопр. теплопередаче 
(ГОСТ 26602.1-99)
 
Водопроницаемость 
(ГОСТ 26602.1-99)

Воздухопроницаемость 
(ГОСТ 26602.1-99)
 
Сопр. ветровой нагрузке 
(ГОСТ 26602.1-99) 

Класс взломостойкости                 RC2 (СТБ EN 1627)

Класс А

Класс А

Класс А

R0 = 0,48 м2·°С/Вт

Классическая дверь W72  Крупноформатная дверь W72 HD
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ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ W72 HD 

Применяемая фурнитура

Виды порогов крупноформатных дверей 

Петли - накладные, роликовые и скрытые
Ручки - нажимные, офисные и штанги
Замки - роликовые и фалевые (однозапорные и многозапорные)
Цилиндры - ключ-ключ и ключ-барашек
Доводчик - накладной видимый (с рычажной и скользящей тягой) и скрытый

Применяемое оборудование для обработки профиля
Пневмопрессы и шаблоны согласно каталогу дверных решений W62/W72

W72 HD

Двери со 
стационарным порогом

Двери с
автоматическим порогом



Толщина заполнения                                    до 52 мм
                                                               
Теплопроводность                           Uf = 2,23 W/m2·K

Приведенное сопр. теплопередаче 
(ГОСТ 26602.1-99)
 
Водопроницаемость 
(ГОСТ 26602.1-99)

Воздухопроницаемость 
(ГОСТ 26602.1-99)
 
Сопр. ветровой нагрузке 
(ГОСТ 26602.1-99) 

Класс взломостойкости                 RC2 (СТБ EN 1627)

Класс А

Класс А

Класс А

R0 = 0,45 м2·°С/Вт

Назначение систем W62 SGD/W72 SGD

W62 SGD W72 SGD

- - Cовременное технологичное решение для остекле-
ния дверных групп в зданиях с использованием 
фасадных систем F50 SG

- - Структурные дверные решения соответствуют  
повышенным теплотехническим и звукоизоляционным 
требованиям
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Характеристика W62 SGD W72 SGD 

Типы открывания

1. наружное 
2. внутреннее 

СТРУКТУРНЫЕ ДВЕРИ W62 SGD/W72 SGD

Основные параметры классических дверей W62 SGD/W72 SGD
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ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ W62 SGD/W72 SGD

Применяемая фурнитура

Виды порогов структургных дверей

Петли - только роликовые 
Ручки - только штанги
Замки - тольео роликовые 
Цилиндры - ключ-ключ и ключ-барашек
Доводчик - только скрытый

Применяемое оборудование для обработки профиля
Пневмопрессы и шаблоны согласно каталогу дверных решений W62/W72

Двери со 
стационарным порогом

Двери с
автоматическим порогом










